


Conjunto Sinal Tipograma

O conjunto se completa com a colocagao
dos tipogramas. Deve-se observar a altura da letras
conforme indicado.

g O sinal logotipo é entdo montado conforme

BASSaEl) e (.~ desenho da -fig. 02-, onde toda a malha é rotacionada
45° no sentido dos ponteiros do relégio, e a a colocagdo

do tipograma é feita conforme indicado com os pontos
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Cores

Definimos a cor base do sinal logotipo o verde sélido
n® 362C Pantone®, que tem seu correspondente na quadricromia
formado por:

Cyan 70% Amarelo 100%
Magenta 0% Preto 10%

A cor referéncia Pantone® deve ser utilizada quando a impressao
for monocromatica ou bi-cromético. Para impressdes a quatro cores
deve ser seguida a escala especificada em CMYK.
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Cores e reducoes

A marca da Caapué eté pode sofrer redugao minima com altura
limite e 10 mm, porém a qualguer momento pode ser utilizado sé o
tipograma ou s6 o sinal dependendo do tipo de midia a ser utilizada.
Fica vetado a utilizagdo do conjunto todo ou em parte na versao
negativo.
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Aplicacoes

Cartao de Visitas

O formato especificado é 55x85mm que é o padréo inter-
nacional de cartdes de crédito e os porta-cartoes.

A impressao devera obedecer os exemplos desta folha, a marca
em verde e a identificacdo e o endereco em preto. Ocasionalmente
poderemos ter a impressao das informacgdes totalmente em preto.

Em todos os casos o papel a ser utilizado deve ser o “couché”
L2 - “mate” (fosco) ou brilhante na gramatura 230, fabricado pela
IndUstria de Papéis Suzano®.
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A responsabilidade pela implantacdo deste programa envolve
todos os usudrios deste Manual, com o qual devem familiarizar-se.

Outras aplicagdes, tais como uniformes, material promocional,
frota de veiculos e outras necessidades deverdo ser desenvolvidas

posteriormente tendo como referéncia este Manual.

Em nenhum instante, em tempo algum serd permitida qualquer
alteracao dos componentes visuais da Caapua eté Engenharia Ambiental,

objeto desta apresentacdo, sem prévia autorizagdo por escrito do autor.
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